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Produktdatablad

Infoficka A4 statisk vidhäftning 1-pack 
Artikelnummer 501557

Färg antracitgrå

Pakkeenhed styck

EAN pr. enhed 4005546729886

Antal pr. salgsenhed 1 Bag

EAN pr. salgsenhed 4005546729886

Vægt pr. enhed (brutto) 67.4 G

Oprindelsesland PL

Produktbeskrivelse
• Fastsättning av information på släta och välvda glasytor inomhus t.ex. bilrutor
• För dokument i A4-format t.ex. för erbjudanden och prisförslag
• Statisk och självhäftande (utan lim)
• Värmebeständig och formstabil upp till ca 70 °C
• UV-beständig upp till 2 år
• Borttagning utan att efterlämna rester och erbjuder därför hållbar återanvändning
• Lätt att byta ut dokumenten tack vare isättningsfunktion på baksidan
• Kan användas i stående och liggande format

Specifikationer

Utvändig bredd (mm) 236

Utvändig höjd (mm) 323

Kapacitet/kapacitet (för) 2 Sheet

Format/passar format A4

Format stående / liggande

Varumärke DURABLE

Ram, ytterbredd (mm) 216
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Produktdatablad

Infoficka A4 statisk vidhäftning 1-pack 
Ram, ytterhöjd (mm) 303

Ramens bredd (mm) 11

Typ av fastsättning statiskt vidhäftande

Kan användas på underlag/yta välvda glasytor

Kan tas bort utan spår

UV-tålig upp till 2 år

Värmetålig upp till ca 70°

Återanvändbar Ja

Användningsområde inomhus

Typ av etikett DURAPRINT
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